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(54) Title: DEVICE INTENDED PARTICULARLY FOR LANGUAGE TEACHING 

(54) litre: DISPOSITIF DESTINE NOTAMMENT A L'ENSEIGNEMENT DE LANGUES 

(57) Abstract 

The device is characterized in that it comprises at least one plug-in module (60) specific 
to an entire frequency spectrum each of the given languages to be learned, the module (60) to be 
connected between the mixer outputs (50) and the auditive means input. The module (60) com- 
prises an envelope level sensor (70) connected to two filtering means (95, 96), one of said filter- 
ing means (95) promoting the flow of low frequencies while the other (96) promotes the flow of 
high frequencies, at least one flip flop (90-90a) connected to the outlets of both filtering means 
(95, 96), and means for controlling and delaying the flip flop(s) connected to the flip flop 
(90-90a), the module (60) advantageously comprising controlling means. Said module is also 
characterized by having, preferably, at least one module (200) connected between the headset 
output and the input of the second connectable module and/or the source for controlling audi- 
ble information transmitted to the user according the filtering frequency, which depends on the 
language's frequency spectrum. 

(57)Abrege 




Le dispositif est caracterise en ce qu'il comprend au moins un module (60) enfichable 
specifique a un spectre entier de frequences pour chacune des langues susceptibles d'etre ap- 
prises, ce module (60) devant etre enfiche entre les sorties du melangeur (50) et l'entree des moyens d'audition, module (60) qui 
comporte un detecteur de niveau d'enveloppe (70) relie a deux moyens de filtrage (95, 96), Tun de ces moyens de filtrage (95) fa- 
vorisant Ie passage de frequence basses et Tautre de ces moyens de filtrage (96) favorisant le passage de frequences hautes, au 
moins une bascule (90-90a) qui est connectee aux sorties des deux moyens de filtrage (95, 96), ainsi que des moyens de com- 
mande et de retard de la ou des bascules qui sont relies alaou aux bascules (90-90a), ce module (60) comprenant avantageuse- 
ment des moyens de regulation et en ce qu'il comprend de preference au moins un module (200) connecte entre la sortie de I'ecou- 
teur et l'entree du second module connectable (60) et/ou de la source pour permettre une regulation des informations sonores 
transmises a I'utilisateur en fonction de la frequence de filtrage, laquelle depend du spectre de frequences de la l:;ngue. 
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(54) Title: COMPARATIVE EVALUATION SYSTEM FOR IMPROVING THE PRONUNCIATION 
(54) litre: SYSTEME DEVALUATION COMPARATIVE POUR ^AMELIORATION DE LA PRONONCIATION 
(57) Abstract 

This system allows to evaluate the pronun- 
ciation of a word or a sentence, compared with a 
"reference" pronunciation. It is comprised of an in- 
put microphone (1) for the user and an input micro- 
phone or recording (2) for the "reference". The two 
sound signals transformed into electric signals are 
amplified at "3", digitized and analysed at (4), 
stored at (5), and compared at (10). They are audi- 
ble at (9). The comparison result evaluated accord- 
ing to a preselected level (11) is announced at (9) 
and displayed at (12). The user will be able to re- 
peat till he reaches a maximum of resemblance 
with the "reference" pronunciation. This system al- 
lows, by confrontation with the "reference", to 
measure the performance of the user and to efficiently improve his pronunciation in any language. 

(57) Abrege 

Ce systeme permet d'evaluer la prononciation d'un mot ou d'une phrase, comparee a une prononciation "reference" II 
comporte une entree microphone (1) pour 1'utilisateur et une entree microphone ou enregistrement (2) pour la "reference" Les 
deux signaux sonores transforms en signaux electriques sont amplifies en (3), numerises et analyses en (4), memorises en (5) et 
compares en (10). lis sont audibles en (9). Le resultat de la companion evalue selon un niveau preselectionne (11) est annonce 
en (9) et affiche en (12). L'utihsateur pourra repeter jusqu'a un maximum de ressemblance avec la prononciation "reference" Ce 
systeme permet, par la confrontation avec la "reference", de mesurer la performance de 1'utilisateur et d'ameliorer efficacement 
sa prononciation dans une langue quelconque. 




* Voir au verso 



